KDP-BIFACIAL

DACH PLASKI [ FLAT ROOF

Materiat [ Material Kgt nachylenia systemu Powtoka antykorozyjna

Aluminium / Aluminium Angle of the system Anti-corrosion coating

Stal nierdzewna / Stainless Steel 15°

Stal konstrukcyjna / Structural steel /\/\nge“S@

Uktad modutéw [ Modules layout Spetniane normy/ Standards Obciqgzenie konstrukcji na [m?]
PB-TUV-78:2012 Structural load per [m?]

Poziomy e H H o PN-EN 1991-1-3:2005 4,05-5,72 kg/m2

Horizontal = A A = PN-EN 1991-1-4:2008

SYSTEM KDP-BIFACIAL-B

Montaz [ Installation
Bezinwazyjny / Non-invasive

Waga dla 4 modutéw
Weight for 4 modules
49 kg

SYSTEM KDP-BIFACIAL-I]

Montaz / Installation
Inwazyjny / Invasive

Waga dla 4 modutéw
Weight for 4 modules
49 kg

SYSTEM KDP-BIFACIAL-M

Montaz [ Installation
Inwazyjny zgrzewany / Invasive welded
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|

\—~

Waga dla 4 modutéw
Weight for 4 modules

65 kg =
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