


Uwaga! Podczas prac należy przestrzegać obowiązująch norm krajowych i euro-
pejskich w szczególności instalacji elektrycznych. Należy stosować się do instrukcji 
pozostałych elementów, np. inwertera.  

Uwaga! Niebezpieczeństwo upadku z wysokości. Należy przestrzegać przepisów 
dotyczących prac na wysokości oraz posiadać niezbędny sprzęt zabezpieczający 
- szelki, linki asekuracyjne itp.

Uwaga! Niebezpieczeństwo przed spadającymi przedmiotami. Zachować szczegól-
ną ostrożność. Przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio zabezpieczyć obszar 
montażu w celu uniknięcia zagrożenia.

Uwaga! Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym. Należy zachować szczególną 
ostrożność przy pracach elektrycznych - łączeniu ze sobą modułów oraz przy 
montażu i podłączeniu inwertera do modułów.

Uwaga! Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi. Moduły fotowoltaiczne, 
inwertery oraz pozostałe urządzenia elektryczne nie powinny być stosowane w 
pobliżu materiałów łatwopalnych.

Uwaga! Prace montażowe nie mogą być wykonywane przez osoby pod wpływem 
alkoholu oraz innych środków odurzających.



Materiał: Stal nierdzewna

Śruba sześciokątna
M10/25
48 szt.

Nakrętka
kołnierzowa M10
48 szt.

Łącznik płatwi
12 szt.

Stopa SMM
70x50x2,5 L2800
5 szt.

Krokiew SMM
80x50x1,5
5 szt.

Materiał: Stal z powłoką
magnelis

Materiał: Stal z powłoką
magnelis

Materiał: Stal z powłoką
magnelis

Materiał: Stal z powłoką
magnelis

Materiał: Stal z powłoką
magnelis

Stopa SMM
70x50x2,5 L3907
5 szt.

Płatew SMM
L2220
16 szt.

Materiał: Stal nierdzewna
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